
 
 
 
 
 

 

Передвижные теплогенераторы прямого нагрева Remko DZH - это дизельные пушки прямого сжигания 

топлива. Область применения: автосервисы, склады, цеха, гаражные хозяйства, ангары, торговые и 

выставочные комплексы, сельскохозяйственные помещения и стройплощадки. Дизельные пушки также 

можно использовать для обеспечения теплом открытых площадок.  

• Установлена специальная дизельная горелка  

• Безупречная стальная камера сгорания  

• 4 топливных фильтра  

• Встроенный топливный бак  

• Прямой нагреватель с эффективностью 100 %  

• Легкая транспортировка  

• Полностью автоматическое управление  

   

Внешний вид.  

   

Remko DZH 20  Remko DZH 20, переносная  Remko DZH 50  

   

Дополнительные опции.  

 

 

Влагонепроницаемый комнатный термостат, готовый к подключению, с мелкой градуировкой. Степень защиты IP 54, длина кабеля 10 м. 

Влагозащищенный кабель со штепселем, содержащий защитное устройство из окрашенного стального листа  
 

   

 

Спецификация Remko DZH  
 

Наименование 
Единица 
измерения 

DZH20  DZH30  DZH50  DZH90  

Размеры (в/ш/д)  мм  520/300/800 615/500/1050 740/500/1090 890/655/1400 

Топливо     Дизельное топливо  

Расход топлива  кг/ч  1,79  2,98  4,46  9,38  

Вес  кг  21,00  37,00  43,00  84,00  

Выход горячего 
воздуха  

м3/ч  350  450  1400  1800  

Тепловая 
мощность  

кВт  18,00  30,00  45,00  93,00  

Электропитание  В/Гц  230/1~/50  

Емкость 
топливного бака  

Л  17,00  40,00  62,00  105,00  

Подогрев 
топливного бака  

   -  -  -   
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